
Насколько нам известно, все сведения в этих таблицах были верны на момент печати. На сайте www.lincolnelectric.eu Вы сможете найти самую последнюю 
информацию. Также на нашем сайте доступны спецификации безопасности материалов (MSDS).
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8500

Общее Описание

Основный флюс для сварки углеродистых и низколегированных сталей
Имеет высокие сварочно-технологические свойства при разных режимах сварки
Превосходные механические характеристики
Высокая ударная вязкость по всему объему наплавленного металла
Высокие результаты испытания на критическое раскрытие вершины трещины

Механические свОйства наплавленнОгО Металла

Марка проволоки Кол-во 
проходов*

Предел 
текучести

(МПа)
Предел прочности

(МПа)
Относит.

удлинение 
(%)

Ударная вязкость по Шарпи (Дж)

-20°C -40°C -60°C

L-61
L-50M (LNS 133U)
 
LNS 140A (L-70) 
LNS 160 
 
LNS 162 
 
LNS 165  (LA 85) 
 
LNS T55

МС 
МС 
ТО 
МС 
ПС
ТО
ПС
ТО
ПС 
ТО
ПС 
ТО

430 
440 

>420 
440 
430 
400 
470 
450 
530 
480 
530 
500

510 
540 

>500 
540 
510 
510 
560 
530 
600 
580 
620 
570

28 
28 
30 
28 
30 
30 
 
 

25 
30

150 
 
 

 
 
 
 
 
 

120

100 
110 
150 
55 

150 
150 
150 
150 
120 
120 
80 
70

50 
 
 
 

50 
50 
50 
50 
50 
50

 
классификация
Флюс Флюс / проволока
ISO 14174
S A FB 1 54 AC H5

AWS A5.17 / A5.23 ISO 14171-A: МС ISO 14171-A: ДС
8500 / L-61 F7A6/F6P8-EM12K S 38 4 FB S2Si S 4T 0 FB S2Si
8500 / L-50M (LNS 133U) F7A6/F7P8-EH12K S 42 6 FB S3Si S 4T 2 FB S3Si
8500 / LNS 140A F8A6-EA2-A2 S 46 4 FB S2Mo
8500 / LNS 160 F7A8/P8-ENi1-Ni1 S 42 5 FB S2Ni1*
8500 / LNS 162 F7A8/P8-ENi2-Ni2 S 42 6 FB S2Ni2*
8500 / LNS 165 (LA85) F8A8/F7P8-ENi5-Ni5 S 50 6 FB SZ
8500 / LNS T55 S 50 5 FB TZ

ОДОбРения сеРтификациОннЫх агентств
Марка проволоки BV ABS LRS DNV GL RMRS
L-61
L-50M (LNS 133U)
LNS 140A (L-70)

 
A3YT/A5YM

 
3YT/5YM 

3YM

 
5Y40M/3Y40T

 
5Y40M/3Y40T

3YM/2YT
 

3Y40M/4Y40T

 
 

3YM/4YT

хиМический сОстав наплавленнОгО Металла (%)
Марка проволоки C Mn Si P S Mo Ni
L-61
L-50M (LNS 133U)
LNS 140A (L-70)
LNS 160 
LNS 162 
LNS 165  (LA 85) 
LNS T55

0.08 
0.07 
0.08 
0.07 
0.08 
0.07 
0.08

1.0 
1.4 
0.9 
1.0 
1.0 
1.3 
1.7

0.2 
0.3 
0.2 
0.1 
0.1 
0.2 
0.7

<0.02 
<0.02
0.03 
0.02 
0.02 
0.02 

<0.015

<0.015 
<0.015 
<0.025 
0.015 
0.015 
0.015 

<0.015

 
 

0.4 
 
 

0.2

 
 
 

1.0 
2.0 
0.9

* МС – многопроходная, ДС – двухпроходная, ПС – после сварки, ТО – с термообработкой 8500: вер. EN 24

* ближайшая классификация

ФлюС

8500

хаРактеРистики флЮса

Род тока 
Основность (по Бонишевскому) 
Скорость кристаллизации шлака 
Плотность (кг/дм3) 
Размер зерна (ISO 14174)

Постоянный ток, переменный ток 
2.8 
Средняя 
1.3 
2 - 20

   

виДЫ упакОвки

Упаковка Вес нетто (кг)

Мешок 
Sahara ReadyBag™ (SRB) 
Металлическая бочка

25 
25 
250

сваРиваеМЫе МатеРиалЫ

Код Марки стали / Стандарт
Многопроходная сварка

L-61 L-50M (LNS 133U) LNS 140A (L-70) LNS 160 LNS 162 LNS 165 LNS T55
ПС ПС ТО ПС ТО ПС ТО ПС ТО ПС ТО ПС ТО

Судостроительная сталь
от A до E a a a a a
AH(32), DH(36), EH(36) a a a a a a a a a a a a a

Конструкционная сталь общего назначения
EN 10025 часть 2 S185, S235, S275 a a a a a
 S355 a a a a a a a a a a a a a

Литая сталь
EN 10213-2 GP240R a a a a a

Трубная сталь
EN 10208-2 L210, L240, L290 a a a a a

L360 a a a a a a a a a a a a a
L415 a a a a a a a
L445, L480 a a

 API 5LX X42, X46 a a a
X52 a a a a a a a a a a a a a
X56, X60 a a a a a a a
X65, X70 a a

EN 10216-1/10217-1 P235, P275 a a a a a
P355 a a a a a a a a a a a a a

Сталь для бойлеров и сосудов высокого давления
EN 10028-1 P235GH, P265GH, P295GH a a a a a

Мелкозернистая сталь
EN 10025 часть 3 / часть 4 S275 a a a a a

S355 a a a a a a a a a a a a a
S420 a a a a a a a
S460 a a

РекОМенДации пО пРиМенениЮ

Сварка больших толщин
Применение в условиях низкой температуры
Высокопрочные конструкции

Системы одно- и многодуговой сварки
Морские и наземные сооружения
Изделия для ядерной промышленности


