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Напряжение питающей сети, В 1~230±15%

Частота тока, Гц 50

Потребляемая мощность, Вт 155

Продолжительность включения, % 100

Максимальный поток, л/мин 20

Мощность охлаждения, кВт 1,5

Максимальное давление, бар 2,5

Объем резервуара, л 20

Производительность, л/мин 8

Рабочая жидкость на основе этиленгликоля

Габариты устройства (ДxШxВ), мм 600х360х510

Вес, кг 23,4
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ПРОБЛЕМА ПРИЧИНЫ РЕШЕНИЕ

Блок 
охлаждения 
не включается

Выключатель сломан Замените выключатель

Нет подключение к электросети Проверьте входящую линию 
и место переключения

Короткое замыкание 
в предохранителе

Замените предохранитель

Сгорел 
предохранитель

Сила тока предохранителя 
слишком мала

Замените предохранитель

Короткое замыкание в двигателе 
жидкостного насоса или вентиляторе

Пожалуйста, обратитесь 
в сервисный центр



11Руководство по эксплуатации

ПРОБЛЕМА ПРИЧИНЫ РЕШЕНИЕ

Вентилятор 
не вращается

Проблема с питанием 
от сети 230 В

Проверьте подключение 
к электросети

Неисправность вентилятора Убедитесь в том, 
что ход лопастей вентилятора 
не заблокирован. Если эта 
причина не подтвердилась, 
пожалуйста, обратитесь 
в сервисный центр

Нет подачи 
охлаждающей 
жидкости

Образование воздушной пробки в 
системе

Продуйте систему 
сжатым воздухом

Неисправность 
в жидкостном насосе

Пожалуйста, обратитесь 
в сервисный центр

Образование засора 
в системе

Проверьте на наличие засора в 
патрубках системы охлаждения

Недостаточная 
подача 
охлаждающей 
жидкости

В системе имеется 
небольшая засоренность

Проверьте систему снабжения 
(вход насоса)

Неисправность 
жидкостного насоса

Проверьте на наличие засора в 
патрубках жидкостного насоса. 
Если засора не обнаружилось, 
пожалуйста, обратитесь 
в сервисный центр
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Блок жидкостного охлаждения 1 шт.

Шланг, 1,5 м 2 шт.

Соединительные гайки 16х1,5 мм 2 шт.

Предохранитель 5 А 1 шт.

Хомуты 4 шт.

Инструкция + Гарантийный талон 1 комплект
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