
** 1000 часов при идеальных условиях* Производитель вправе менять комплектацию, конструкцию и характеристики товара без предварительного уведомления потребителей.

БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНеРАТОРЫ

EXPERT и STANDART

МОЩНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
С ДАТЧИКОМ НИЗКОГО

УРОВНЯ МАСЛА EXpert G9500-3hp

облегченный
запуск двигателя

блок AVR

силовая розетка
400В/16А

разъём 
Для подключения 
ATS

арт. 7864

Сайт  : www.foxweld.ru
Телефон : 8 (800) 250-78-85

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ, 
ЭКПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЮ 

Советы по увеличению срока службы и 
бесперебойной работы Вашего генератора.

При длительной эксплуатации 
отключайте генератор на 30-40 

минут каждые 4-6 часов

Используйте генератор на 
открытом воздухе или в хорошо 

проветриваемом помещении

Не эксплуатируйте генератор под 
проливным дождем и не храните 

генератор во влажном месте

Своевременно производите 
обслуживание генератора и 

замену расходных материалов

Не эксплуатируйте, не храните 
генератор под прямыми лучами 

солнца 

Не рекомендуется  оставлять 
генератор на холостом ходу 

более 30-ти минут

Транспортировочный
комплект

медная
обмотка

МФД 4 в1

до 15 часов
автономной работы

4-х тактный бензиновый
двигатель OHV

Ёмкость топливного 
бака 15-25л



** 1000 часов при идеальных условиях

STANDART g3500/g3500 E Арт. 7239/7240

Expert G8500 EW/Expert G8500 ew (ats-1) Арт. 7246/8221 Expert G9500 EW/Expert G9500 EW (ats-3) Арт. 7908

Expert G7500 EW Арт. 7245

Standart G6500/G6500 E Арт. 7241/7242

EXpert g3700/g3700 e Арт. 7243/7244

15л 15л

15л 25л

электростартер
(арт. 7240)

увеличенная
максимальная
мощность

электростартер
(арт. 7242)

электростартер
(арт. 7244)

медная обмотка

контроль основных
параметров генератора

увеличенная
максимальная
мощность

увеличенная
максимальная
мощность

подключение
блока ATS

медная обмотка

контроль основных
параметров генератора

увеличенная
максимальная
мощность

электростартер

медная обмотка

контроль основных
параметров генератора

увеличенная
максимальная
мощность

БЕНЗИНОВЫЕ ГЕНеРАТОРЫ

EXPERT и STANDART

бензиновые генераторы серии EXPERT
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7246 Expert G3700 230 2 / 16А (230 В)

ме
дь

2 ,8 3,3

ру
чн

ой

нет 600 * 450 * 460 43

7244 Expert G3700 E 230 2 / 16А (230 В) 2,8 3,3

эл
ек

тр
ич

ес
ки

й
(с

 к
лю

ча
)

нет 600 * 450 * 460 46,5

7908 Expert G6500 EW 230
2 / 16А (230 В)
1 / 32А (230 В)

5,0 5,5 нет 700 * 550 * 560 86,4

7245 Expert G7500 EW 230
2 / 16А (230 В)
1 / 32А (230 В)

6,0 6,5 нет 700 * 570 * 560 87

7246 Expert G8500 EW 230
2 / 16А (230 В)
1 / 32А (230 В)

7,0 7,5 да 700 * 570 * 580 92,5

8221
Expert G8500 EW

(ats-1)
230

2 / 16А (230 В)
1 / 32А (230 В)

7,0 7,5 да
700 * 570 * 580

+
410 * 340 * 200

92,5 
+ 6

7247 Expert G9500 EW 230
2 / 16А (230 В)
1 / 32А (230 В)

7,8 8,3 да 710 * 580 * 580 97,5

8222
Expert G9500 EW

(ats-3)
230

2 / 16А (230 В)
1 / 32А (230 В)

7,8 8,3 да
710 * 580 * 580

+
410 * 340 * 200

97,5 
+ 6

7863 Expert G9500-3 230/400
1 / 16А (230 В)
1 / 16А (400 В)

230 В: 3,0 КВТ

400 В: 7,6 КВТ

230 В: 3,5 КВТ

400 В: 8,0 КВТ
да 710 * 580 * 570 97

7890
Expert G9500-3 

(ats-3)
230/400

1 / 16А (230 В)
1 / 16А (400 В)

230 В: 3,0 КВТ

400 В: 7,6 КВТ

230 В: 3,5 КВТ

400 В: 8,0 КВТ
да

710 * 580 * 570
+

410 * 340 * 200

97 
+ 6

7864
Expert G9500-

3  HP
230/400

1 / 32А (230 В)
1 / 16А (400 В)

230 В: 7,0 КВТ

400 В: 7,6 КВТ

230 В: 7,3 КВТ

400 В: 8,0 КВТ
да 710 * 580 * 570 96

7891
Expert G9500-

3  HP
(ats-3)

230/400
1 / 32А (230 В)
1 / 16А (400 В)

230 В: 7,0 КВТ

400 В: 7,6 КВТ

230 В: 7,3 КВТ

400 В: 8,0 КВТ
да

710 * 580 * 570
+

410 * 340 * 200

96+ 
6

бензиновые генераторы серии Standart
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7239 standart G3500 230 2 / 16А (230 В)

Ал
ю

ми
ни

ев
ая

2,8 3 ручной

не
т

600*450*480 40

7240
standart 

G3500 E
230 2 / 16А (230 В) 2,8 3

Ручной/
Электростартер

600*450*480 46

7241 standart G6500 230
2 / 16А (230 В)
1 / 32А (230 В)

4,7 5,2 Ручной 690*550*570 74,2

7242
standart 

G6500 E
230

2 / 16А (230 В)
1 / 32А (230 В)

4,7 5,2
Ручной/

Электростартер
690*550*570 74,2

подключение
блока ATS

медная обмотка

контроль основных
параметров генератора

увеличенная
максимальная
мощность

Expert G9500-3/Expert G9500-3 (ats-3) Арт. 7863/7890

подключение
блока ATS

медная обмотка

контроль основных
параметров генератора

увеличенная
максимальная
мощность

Обновленная линейка бензиновых генераторов 
FOXWELD серии STANDART и EXPERT. предназначены 
для выработки однофазного электрического тока. 
Служат резервным источником питания.


