
SAGGIO TIG 205 AC/DC Pulse является современным инверторным аргонодуговым аппаратом с полностью 
цифровым управлением, позволяющие работать как на постоянном (сварка сталей, меди, титана), так и на 
переменном токе (сплавы алюминия, магния, медные сплавы больших толщин, где требуется удаление 
окислов со свариваемой поверхности). 

Данные источники питания имеют следующие режимы работы:
•  Аргонодуговая сварка на переменном токе (TIG AC).
•  Импульсный режим аргонодуговой сварки на переменном токе (TIG AC PULSE).
•  Аргонодуговая сварка на постоянном токе (TIG DC).
•  Импульсный режим аргонодуговой сварки на постоянном токе (TIG DC PULSE).
•  Ручная дуговая сварка штучным электродом (ММА).

SAGGIO TIG 
205 AC/DC PULSE

 

• Горелка TIG-26, 4 м

• Обратный кабель с зажимом, 2 м

• Газовый шланг

• Комплект ЗИП
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В комплекте:

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ

Напряжение сети, В

Максимальный потребляемы ток, А

Напряжение холостого хода, В 

Диапазон сварочного тока (TIG AC), А 

Диапазон сварочного тока (TIG DC), А 

Диапазон сварочного тока (MMA), А

Продолжительность включения (ПВ), %

Ток паузы, %

Время импульса, %

Частота импульсов (TIG DC), Гц

Частота импульсов (TIG AC), Гц

Частота переменного тока АС, Гц

Баланс полуволн АС, %

КПД, %

Класс защиты/изоляции

Габариты аппарата, мм

Масса, кг

220±15%

24,6

60

10 - 200

5 - 200

10 - 160

60% 

10 - 90

10 - 90

0,2 - 500

0,2 - 20 

20 - 200

15 - 65

85%

IP23S/F

500x240x410

19,5 

РАБОТА ОТ 

100В


